
BMZ-Модуль подключения
Для установки функций необходимо программное 
обеспечение производителя блоков управления.

Оснащение:
• Подключение к входу линии датчиков
• Контроль работы между блоком управления и модулем

Альтернативно могут быть подключаться 
автоматические пожарные извещатели или 
выходные команды Пульта пожарной охраны.

BMZ-Модуль подключения к Пульту пожарной охраны

Рабочее напряжение: 24 V DC
Потребление тока покоя: <10 mA
Рабочая температура: 0 ... +40 °C

Корпус:  без корпуса, смонтированная монтажная плата
Размеры  (BxHxT): 27 x 19 x 13 мм

Подключение:  Винтовые зажимы 1,5 мм2 (жесткое примыкание)
BMZ-Контакт:  Размыкающий контакт (NO) в случае пожарной 

тревоги

Артикул: 670053
Применение: Модуль для автоматического срабатывания функции аварийного 
открывания системы дымоудаления через контакт пульта пожарной охраны.

BYCN

Инструкция по монтажу 
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Рекламации будут рассмотрены только в 
случае, если монтаж, ввод в эксплуатацию и 
техническое обслуживание были выполнены 
согласно предписаниям и  техническим данным 
производителя блоков управления.
Любая установка и переустройство в блоке 
управления могут быть произведены только 
после отсоединения установки от сетевого и 
аккумуляторного напряжения.

При установке модуля подключения BMZ 
необходимо обратить внимание на технические 
данные в описании блока управления для 
дымоудаления.
Для установки функций необходимо 
программное обеспечение производителя 
блоков управления.
Соблюдайте указания по сроку  службы системы 
управления.

ВАЖНО

Модуль BMZ



Подключение: Модуль подключения BMZ к блоку управления EMB 8000

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: BMZ-МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ БЛОКОВ RWA 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: BMZ-МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ RWA

BK  = черный

BN  = коричн

BU  = синий

OG = оранж

RD = красн

Подключение: Модуль BMZ 
к блоку EMB 7300

Подключение: Модуль BMZ
к блокам EMB 7000 / EMB 4007

Подключение: Модуль BMZ 
к блокам EMB 7100 / EMB 7200
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BMZ-ПускРучной пожарный извещатель (HSE-аварийная кнопка)

В неиспользуемой линии сигнала 
установить сопративление RE!

Открывание и закрывание
для всех модулей приводов 

DM (Стандарт)

Длина кабеля:
макс. 400 м
0,5 мм2

Длина кабеля:
макс. 400 м
0,5 мм2

Контакт Общая неисправность (Стандарт)
беспотенциальный
макс. 42 V, 0,5 A

Сигнал
макс. 0,1 A, 24 V DC
макс. 400 m

Пожар/АВАР.ОТКР

Работа

Неисправность

Через USB для
• конфигурации
• обновления
• техобслуживания
• протоколирования
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 Сигнал Работа (зеленый)

Сигнал Неисправность (желтый)

Пожар Сигнал (АВАР.ОТКР.) (красный)
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Клеммник блока управления RWA
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Принтер

ООО "ТМ РИКАДА"
121471, г.Москва, ул. Рябиновая 37, строение 1, офис 26

тел: +7 (495) 978-24-20; +7 (495) 999-60-24; моб: +7 (916) 889-65-44 
е-mail: info@tmrikada.ru - www.tmrikada.ru




