
РИП - Ручной извещатель пожарный (пластиковый корпус)

Питание:                  24 V DC
Рабочая температура:  -5°C … + 40°C

Корпус:  aP - открытый монтаж,  пластмасса (ABS)
Размеры  (ШxВxГ):    130 x 130 x 32 мм

Подключение:  Резьбовые клеммы 1,0 мм² (жесткий монтаж)
Класс защиты: IP41

Индикация: АВАР.ОТКР, Работа, Неисправность
Элементы управления:  Кнопка АВАР.ОТКР, Кнопка ЗАКР.

Оснащение: 
• Закрывающаяся дверь крышки со стеклом (вкл. ключ)
• Подключение к входам линии извещателей
• РИП оранжевый: Допуск VdS №G501006

Применение: Ручной извещатель с индикаторами, предназначен
для ручного управления функциями АВАР.ОТКР и ЗАКР одной группы 
дымоудаления RWA через линию извещателей блока управления RWA.

КНОПКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
(ручной извещатель пожарный) 

(пластиковый корпус)

! !
При монтаже РИП обязательно следуйте 
указаниям данной инструкции и инструкции 
по монтажу блоков управления для 
дымоудаления.
 
 Сохраняйте инструкцию на протяжении всего 
срока эксплуатации продукта.

Рекламации будут рассмотрены только в 
случае, если монтаж, ввод в эксплуатацию и 
техническое обслуживание были выполнены 
согласно предписаний и  технических данных 
производителя блоков управления.
Обращайте внимание на все указания по 
безопасности данной инструкции.

ВАРИАНТЫ

РИП Пластиковый корпус красный  (аналог RAL 3000) 528691

РИП Пластиковый корпус желтый   (аналог RAL 1018) 528692

РИП Пластиковый корпус серый  (аналог RAL 7035) 528693

РИП Пластиковый корпус синий  (аналог RAL 5009) 528694

РИП Пластиковый корпус оранжев. (аналог RAL 2011) 528695

RWA-кнопка оранжевая: 
VdS Допуск №G501006
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